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Apresentagdo

A PENZEL, estabelecida no Brasil desde 1990 é a
maior referéncia em qualidade no ramo eletroe-
letronico. Na Asia a PENZEL possui uma fabrica de
terminais elétricos.

Ha mais de 30 anos a PENZEL traz para ao merca-
do brasileiro o que ha de mais recente ,e marcando
presengca nas maiores industrias nacionais tais
como montadores de placas, produtores de chico-
tes automotivos e da linha branca, mantendo parce-
ria com os maiores distribuidores e revendedores
do Brasil.

A PENZEL possui Certificagdo 1SO 9001:2015, a
mais recente certificagdo . Nos produtos que repre-
sentamos, como a KST TERMINALS Inc., Taiwan,
também possuem certificagoes da qualidade: 1SO,
UL, ROHS, CSA, VDE e TUV.

Nos ditimos 12 anos a PENZEL cresceu significati-
vamente no mercado de terminais elétricos e hoje é
considerada uma das maiores marcas desse seg-
mento no Brasil.

Com diversos representantes espalhados pelo pais,
damos destaque a agilidade no atendimento, entre-

~ga rapida s customizadas.

Quer ser parceiro
de uma empresa

Enire em con
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Tubular a compressao PenNnzZeL PENzZCEL Tubular a compressao

Fabricado em cobre e estanhado para obtencéo de maior resisténcia & corrosao Fabricado em cobre e estanhado para obtengdo de maior resisténcia a corrosdo
TERMINAL TERMINAL TERMINAL TERMINAL TUBULAR DE TERMINAL TUBULAR DE TERMINAL TUBULAR TERMINAL PRE-ISOLADO
LB R JEEREREE T UEEIE g Sl COBRE (BOCA EXPANDIDA)  COBRE (BOCA EXPANDIDA) PREISOLADO PINO TIPO FACA
1 fure / 1 compressao 2 furo / 1 compressao 2 furo / 2 compressao 1 furo / 2 compressio 2 furo / 2 compressdo
Bitola Codige | Bitola Codigo Bitola Cedigo Bifola Cadigo . ’ ’ .
g [T i s Tl e i R e ?In?naw PZE-":F?::O-L :‘::1? PZE-‘I('::::DD-ZLF = PZE-?I;:;U‘I:-& 1?)1:; PZEfr:"::D-ﬁ
PZE-TC-256 | 120mm? | PZE-TC-120-10 16mm* | PZE-TC-16-2F 16mm? | PZE-TC-16-2L
e [FEETOSS | [PEETCHOE i _|/F55 T | PZETC 2L Bk | e L B o | e S B
PZE-TC-66 | PZE-TC-150-10 35mm* | PZE-TC-35-2F 35mm? | PZE-TC-35-2L
PZE-TC-10-5 | 150mm? | PZE-TC-150-13 SOmm? | PZE-TC-50-2F 50mm? | PZE-TC-502L o | PESTCESaL Somme'| PEETCFISAF PEETRVI0S SEA | E2E-TRTV-31T
1omme | PZETC-106 PZE-TC-150-17 Tomm* | PZETC-T0-2F 70mm? | PZE-TC-70-2L Blane || e kot Sl B S D ke ECES Tl s o T e
T ey ey [y | BEETE AL 70mm* | PZE-TCF-70-L 70mm® | PZE-TCF-T0-2LF 16mm® | PZE-TRV16-8 70mm® | PZE-TPTV-70-24
PZETC65 | 185mm? | PZETC85.13 120mm? | PZE-TC-120.2F 120mm? | PZETC-120.2L o | PEE IOt sl el s e
16mm* | PZETC-166 | PZE-TC-185-17 “150mm* | PZE-TC-1502F | 150mm* | PZE-TC-150-2L 120min* |- PZETOF-1204. 120mm* | PZE-TCF-120-2LF BZETTRVENS
PZE-TC-16-8 PZE-TC-240-10 185mm? | PZE-TC-185-2F 188mm? | PZE-TC-185-2L o0y | FREFORAGRL ADGimify || PESs T e sl o | TR ea B
PZE-TC-25-5 240mm? | PZE-TC-240-13 240mm® | PZE-TC-240-2F 240mm? | PZE-TC-240-2L 185mm? | PZE-TCF-185-L 185mm? | PZE-TCF-185-2LF | PZE-TRV25-8
sorme | PZETC256 | PZE-TC-240-17 300mm* | PZE-TC-300-2F 300mm? | PZE-TC-300-2L 240mmv | PZE-TCF-240-L 240mm? | PZE-TCF-240-2LF PZE-TRV25-10
PZE-TC-25-8 PZE-TC-300-13 400mme | PZI-TC-400-2F 400mm? | PZI-TC-400-2L 300mm? | PZE-TCF-300-L 300mm* | PZE-TCF-300-2LF PZE-TRV35-6
PZE-TC-25-10 | 300mm* | PZE-TC-300-17 500mm* | PZI-TC-500-2F 500mm? | PZI-TC-500-2L 400mm? | PZE-TCF-400-L 400mm? | PZI-TCF-400-2LF 35mm® | PZE-TRV3S-8
PZE-TC-35-6 | PZE-TC-300-20 620mm* | PZI-TC-630-2F 630mm* | PZI-TC-630-2L 500mm? | PZE-TCF-500-L 500mm* | PZI-TCF-500-2LF PZE-TRV35-10
35mm® | PZE-TC-35-8 PZI-TC-400-13 PZE-TRV50-6
PZE-TC-3510 | 400mm? | PZI-TC-400-17 50mm* | PZE-TRV50-8
PZE-TC-50-6 PZI-TC-400-20 PZE-TRV50-10
somm: | PEETCE08 | PZI-TC-500-13 PEE-TRVIOA
PZE-TC-50-10 | 500mm? | PZI-TC-500-17 TERMINAL TUBULAR DE Tomm® | PZE-TRVZO-10
PZE-TC-50-12 PZ|-TC-500-20 PZE-TRV70-13
PZETC708 | . |P2iTC630-13 COBRE
70mm? | PZE-TC-70-10 PZI-TC-630-17 (BOCA EXPANDIDA)
| PZE-TC-70413 | 1 fure / 1 compressao
| FEETC85E
9smm? | PZETC9510 | LUVA TUBULAR DE LUVA TUBULAR DE LUVA DE EMENDA TERMINAL NAO
il m TERMINAL TUBULAR DE EMENDA EMENDA PARA SEM ISOLACAO ISOLADO PINO
TERMINAL COBRE Cobre — Tragdo reduzida (BOCA EXPANDIDA) TIPO FACA
TUBULAR DE COBRE e Codigo S e (BOCA EXPANDI Dﬁ:) Cobre — Tracdo reduzida
1 furo / 2 compressao emme | PRETCFE5 PZE-TCF-95-8 2 furo / 1 compressao m “ -
PZE-TCF-6-6 g95mmé | PZE-TCF-95-10 =
PZE-TCF-10-5 PZE-TCF-95-13
% 10mm* | PZE-TCF-10-6 PZE-TCF-120-8 n P Codigo Bitola Cadigo Bitola Cédigo Bitela Cédigo
_ PERICEIDS | f20mng | REETORA2040 10mm?® | PZE-LC-10 10mm? | PZE-LCF-10 0.5-15mm? | PZE-BT-1 10mm? | PZE-TPTN10-15
EAd Sof FEETbEE5 FEETOR 113 . 16mm® | PZE-LC-16 16mm* | PZE-LCF-16 | 15-25mm | PzEET2 16mm* | PZETPTNIE-16
fommt- | el T | FEETRE16%0 s i bl bl Soode 25mn | PZELC25 25mm? | PZE-LCF-25 4-6mm’ | PZE-BT5 25mm? | PZE-TPTN25-16
Toma? | PEETCAEL EEC-TORSDN [t || SECTTCEAN0S o | PR TR 10T 35mm | PZE-LC-35 35mm? | PZE-LCF-35 3smmE | PZE-TPTN35-17
Z5mm? | PZETO258L PEETOR@SD PEFJORASOT o T A e S0mm* | PZE-LC-50 50mm* | PZE-LCF-50 50mm? | PZE-TPTNS0-24
S| PEETOSAY 2o | REETOram0 1 oy | PEETORENOF 70mm* | PZE-LC-70 70mme | PZE-LCF-70 70mm* | PZE-TPTN7O0-24
50mm? | PZE-TC-50-L 185mm? | F F-185-13. 35mm? | PZE-TCF-35-2F Ao P s i
Lmey, | PeETC7UL Ede il Sy | rebIGh o 120mm? | PZE-LC-120 120mn | PZE-LCF-120
95mm* PZE-TC-95-L A5mm? PZE-TCF-35-8 PZE-TCF-240-13 TOmm? PZE-TCF-T0-2F
e TG S I e 95| PZE-TOR-95.2F 150mm? | PZE-LC-150 150mm* | PZE-LCF-150
150mm* | PZE-TC150-L | PZE-TCF-50-6 300mm*® | PZE-TCF-300-17 120mm? | PZE-TCF-120-2F Tosmn | FZ5LG:Ye0 Mo | Pebol LR,
240mm* | PZE-LC-240 240mm? | PZE-LCF-240
185mm? | PZE-TC-185-L PZE-TCF-50-8 PZE-TCF-400-13 150mm?® | PZE-TCF-150-2F
240mm? | PZE-TC-240-L 50mm? PZE-TCF-50-10 | 400mm? | PZE-TCF-400-17 185mm?* | PZE-TCF-185-2F 300mnt* | PZE-LG-300 300me? | PZE-LCF-300
300mm*® | PZE-TC-300-2L PZE-TCE-50-13 PZE-TCF-400-20 240mm? | PZE-TCF-240-2F 400mm?* | PZI-LC-400 400mm? | PZI-LCF-400
400mm?é | PZI-TC-400-L PZE-TCF-70-8 PZE-TCF-500-17 300mm?® | PZE-TCF-300-2F 500mm?* | PZI-LC-500 500mm? | PZI-LCF-500
500mm | PZI-TC-500-L 7omm? | PZE-TCF-70-10 | 500mm? | PZE-TGF-500-20 400mm* | PZI-TCF-400-2F Sima | P2H GR0
830mm* | PZI-TC-630-L PZE-TCF-70-13 PZE-TCF-500-26 500mm? | PZI-TCF-500-2F
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Terminais de pressao e conectores PeNzZeL PeNzZeL

e |

Conectores

TERMINAL DE PRESSAO CONECTOR PARAFUSO CONECTOR PARAFUSO CONECTOR PARAFUSO CONECTOR A COMPRESSAO PARA ATERRAMENTO CABO-CABO
Liga de cobre sem estanho FENDIDO SIMPLES FENDIDO BIMETALICO FENDIDO COM RABICHO
PARA ATERRAMENTO- LATAO
Condutores Cu
Codigo (mm?)
Principal | Derivagéo
PZI-CCO-25-25 10-25 | 10-25
Bitola Cédigo Bitola Codigo Bitola Cédigo Bitola | Cédigo PZI-CCO-50-50 16-50 | 16-50
Bmm? | PZM-TP-6 10mm?® | PZM-CPF-10 10mm*® | PZI-CPFE-10 10mm?® | PZI-CPFRL-16
10mm® | PZM-TP-10 16mm? | PZM-CPF-16 16mm?® | PZI-CPFE-16 35 PFRL-35
16mm? | PZM-TP-16 25mm* | PZM-CPF-25 25mm* | PZI-CPFB-25 1 5-2C
Sy s sl s Sl e - R s CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE SISTEMAS DE ATERRAMENTO
_35mm? | PZM-TP-35 50mm? | PZM-CPF-50 50mme | PZI-CPFB-50 M 7| CPFRL-70-2C
50mm? | PZM-TP-50 70mm* | PZM-CPF-70 70mm* | PZI-CPFB-70 &1 A COMPRESSAO CABO-CABO
70mm? | PZM-TP-70 95mm? | PZM-CPF-85 95mm* | PZI-CPFB-95 :
95mm? | PZM-TP-85 120mm* | PZM-CPF-120 120mm* | PZI-CPFB-120
120mm® | PZM-TP-120 150mm? | PZM-CPF-150 150mm* | PZI-CPFB-150
150mm? | PZM-TP-150 185mm® | PZM-CPF-185 185mm* | PZI-CPFB-185
185mm* | PZM-TP-185 240mm? | PZM-CPF-240 240mm? | PZI-CPFB-240
240mm* | PZM-TP-240
300mm* | PZM-TP-300
400mm* | PZM-TP-400
S500mm* | PZM-TP-500 Condutores Cu
Cadigo (mm?)
Principal | Derivacs
CONECTOR PARAFUSO CONECTOR PARAFUSO CONECTOR PARAFUSO CONECTOR PARAFUSO oy TR i
FENDIDO COM RABICHO FENDIDO COM RABICHO FENDIDO COM RABICHO FENDIDO COM SAPATA PZI-CDP-70 095 | 15.10 Codigo Principal Derivagao
PARA ATERRAMENTO COM ROSCA SOBERBA COM ROSCA SOBERBA PARA ATERRAMENTO PZICDP-150-10 | 10-150 | 1,5-10 AwG/MeM|  mme | Awe/mem | mme
- BRONZE PARA ATERRAMENTO PARA ATERRAMENTO - LATAO PZI-CDP-150-35 10-150 4-35
-LATRS AONE SRy (i e PZI-SACC-70-70 2-2/0 35-70 6-2/0 16-70
PZI-CDP-240-240 | 70-240 | 70-240 PZI-SACC-120-120 3-2/0 36-70 7-21/0 17-70
PZI-CDP-240-240S | 50-240 | 50-240
CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE SISTEMAS DE ATERRAMENTO
Gty Cédiga Bl Siligo ] Lo Eitola Sodige PARA CONDUTORES FLEXIVEIS A COMPRESSAO CABO-HASTE
10mm*® | PZI-CPFRB-16 P PZI-CPFRSL-35 Pt PZI-CPFRSB-35R 35mm* | PZI-CPFSL-35-P
S PZI-CPFRB-35R PZI-CPFRSL-35-2C PZI-CPFRSE-35R-2 T0mm* | PZI-CPFSL-70-8
PZI-CPFRB-35R-2C PZI-CPFRSL-70 PZI-CPFRSB-TOR
TO0mm? TOmm*
g PZI-CPFRB-T0 PZI-CPFRSL-70-2C PZI-CPFRSB-TOR-2
PZI-CPFRB-7OR-2C
GRAMPO TERRA PARAFUSO GRAMPO TERRA OLHAL
Condutores Cu modagtes
Codiad iz, Nominal .
v e ST e _ Principal | Derivagao Codigo I Principal Derivaglio
10-16mm? | PZIGT-12 o |PzIeTOA ::g:gg:::‘*m: peisis | 6'1: AWG / MCM mm?
10-50mm? | PZI-GT-38 PZI-GTO-1R ohE 1629 52 PZ|-SACG-1258-35 | 4-2 16-35
PZI-CDPF-35-35 10-35 25-35 S DR IR 112" - 5/8°
o, kg | PEM-GTO-1258 PZI-SACG-1258-70 1/0-2/0 50-70
VB e PZI-CDPF-50-50 10 - 50 25-50 e 1/0 STR - 250 MCM
PZI-COPF-70.70 25-70 50-70 PZI-SACG-1258-150 3/0-250 95 - 150
PZM-GTO-34
34" _FZITG:I'Z:QR_ p;‘_c[.}pp_]rq_.? 20 25-70 | 85-120 PZI-SACG-5834-35 | 4-2 16- 35
& | pziaToss PZI.CDPF-120.150 |50~ 120 | 120-150 PZI-SACG-5834-70 5/8" - 314 1/0-2/0 50-70
PZI-GTO-58 95-120 | 95-120 PZI-SACG-5834-150 3/0-250 95 - 150
58" 50 | 185
o EThER PZI-CDPF-120-240 —o = oo ——ze =00
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Terminais Pré-isolados PenzeL PenzeL Terminais Pré-isolados
Bitola Codigo Furo W i D T Forquilha Pré-isolado Fémea Pré-isolado
SV1-32 32 570 210 40 075 Isolacdo: PVC Isolagao: PVC
sVs137 37 570 210 40 075 Cobre Eletrolitico: 99,95% Liga de Cobre
05-15 SVL1-3.7 2 6.40 21.0 4.0 0.75 Bitola Cédigo Nema Tab W F L D
i whml [ERa0d NS RS N04R FDV1-110-5 05x2.8 320 650 1860  4.00
e B ERASE SRS QIR S0 FOVI-1108  08x28 320 650 1860  4.00
5Vs1-5 S 8 1 RN BAE R0y 0s.15  FDVI-1875 0.5%4.75 500 640  19.00  4.00
svVi237 37 60 210 450 08 s FDV1-187-8 0.8x4.75 500 640 19.00  4.00
1525 SVS24 43 640 210 450 08 FDV1-205-8 0.8x52 660 730 2050  4.00
mm:  SVS25 53 790 210 450 08 FDV1-250 0.8x6.35 660 730 2050  4.00
S\S2-6 6.4 9.30 21.0 4.50 0.8 FOV2-110-5 0.5x2.8 3.20 6.50 18.60 4.50
3 T : . FDV2-110-8 0.8x2.8 3.20 6.50 18.60 4.50
Bitola Codigo Furo W L D T FDV2-187-5 0.5x475 500 640 1900 450
SV5-3.7 3 8.30 25.0 6.30 1.00 FDV2-187-8 0.8x4.75 5.00 6.40 19.00 4.50
4-6 SVS5-4 43 830 255 630 1.00 1‘;:;'5 FDV2-205-5 0.5x5.20 660  7.30 2050 4.0
mm?  5V5.5 53 90 255 630 1.00 FDV2-205-8 0.8x5.20 660 730 2050  4.00
SVS5.6 64 90 255 630  1.00 FDV2-250 0.8x6.35 660 730 2050  4.50
i sxveEE el 5 e e B FDV2312 08x80 820 400 2420 450
l ElEesm_— ' T T 1T 4-6 FDV5-187-8 0.8x4.75 500 730 2350 5.0
mrm? FDW5-250 0.8x6.35 6.60 7.30 23.50 5.50
B oemm snyBl46 64 110 365 110 150

Fémea Totalmente Isolado PVC
Macho Pré-isolado 0,5 - 6 mm?

Isolagao; PVC
Isolacdo: PVC i Liga de Cobre
Liga de Cobre -

_ _ _ _ Bitola Cédigo NemaTab W  F L D
Bitola Codigo NemaTab W F L D FDFV1-1875 05x4.75 500 640 19.30  4.00
MDV1-1105  0.5x2.8 280 650 1850  4.00 0315 Forvi-187.8 08x475 500 640 1930  4.00
O'i;n']f MDV1-1108  0.8x2.8 280 650 1850 4.00 FDFV1-250 0.8x6.35  6.60  7.30  22.00  4.00
MDV1-250 0.8x635 635 770 2100 4.00 ;g:z: :g'; g';:i': ::gg :::g fzg‘; :ﬁ
I 15:25 MDv22s0  08x635 635 770 2100 450 e / \/ 1525 pmaigss  0sa7s S0 640 1930 450
4-6  Mpy5.250 08x6.35 635 770 2400 550 ERRVEISIS DiAzem [Eaaoy Bhedoh) GRaa RESD
mm FDFV2-250 0.8x6.35 660 730 2200 450
4-6 mm? FDFV5-250 0.8x6.35 6.60 7.30 24,30 5.50

Macho Totalmente Isolado Nylon 0,5 - 6 mm?2

.. Fémea Totalmente Isolado Nylon
Isolacao: Nylon

Liga de Cobre Isolacdo: Nylon
. : : _ £ Liga de Cobre
Bitola  Coédigo NemaTab W F L D & o
Bos-15mm* MDNY1250  0.8x635 660 770 2450  4.00 . Bitola Codigo NemaTab w  F L b ki
4-6mm?  MDFENY5-250 0.8x6.35 6.60 7.70 26.00 5.00 ; i . 0.5-1.5mm? FDFN1-250-CLEAR 0.8x6.35 6.60 7.30 22.00 4.00 b
. 0.5-1.5mm? MDFN1-250 0.8x6.35 6.60 770 24.00 4.00 . 15-25mm* FDFN2-250-CLEAR 0.8x6.35 6.60 7.30 22.00 4.50 &F x /
s
B '5-25mm? MDFN2250  0.8x635 660  7.70 2400 450 i Rl WD DIBXG3SIN (DG [I59:3010 F29:001 [£6.50 > /
i - - =
B o-6mm  MDENS250 08635 660 7.0 2500 630 B os-15mm:  FDFNY1-250 08x635 660 730 2250 4.00 2 y,
4.-6mm?  FDFNY5-250 08635 660 730 2450 500 / \,/

www.penzel.com.br ; www .penzel.com.br
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Terminais Pré-isolados

PeNzZeL

B |

Terminais Pré-isolados

Pino Achatado 0,5 - 6 mm?

Bitola Codigo
Isolacdo: PVC <
Cobre Eletrolitico: 99,5% PEVS
0.5-1.5
5 o .  DBVI-0
o DBV1-13
o " DBV2:9
pﬁ ? 1.5-25
y 2 DBV2-10
DBV2-13
// DBV5-10
e 4-6  ppvss 14
e ' mm?
VN DBV5-14
Bitola Codigo
Pino Maci¢o 0,5 - 50 mm?
| PTV1-9
Isolagdo: PVC P
" -10
Cobre Eletrolitico: 99,5% Gty
mm PTVI-12
PTV1-13
PTV29
15.325 PTV2-10
mm? PTV2-12
PTV2-13
Bitola Cédigo
4-6 mm* PTV5-13
/ FTVS10-12
LN 10 mm?
i 4] I PTNYB10-12
B s pnveiss
25mm?*  PTNYB25-15
B s prnvessao
Terminal Bandeira 0,5 - 6 mm?
I_s_ola%éo:c Nylon
iga de Cobre o
g Bitola  Cddigo
‘ B os-15mm FLDNY1-250
B s-25mm: FLDNY2250
4-6mm*  FLDNY5-250
Terminal Hibrido | Macho-Fémea 0,5 - 6 mm?
Isolagao: PVC
Liga de Cobre
Bitola  Cédigo NemaTab W L D F
B os-15mm: PBDVI-250 0.8x635 66 635 21 40
B i5-25mm  PBDV2250 08x635 66 635 21 a5
4-6mm:  PBDV5-250 08x6.35 6.6 635 21 5.0

www.penzel.com.br

Dimesoes
W e e T
28 188 40 9.0 075
5.8 198 40 100 075
30 228 40 130 075
28 188 45 90 080
24 198 45 100 080
24 228 45 130 080
28 23.0 63 100 1.00
40 270 63 140 1.00
wsl e 53 140  1.00
Dimesdes
L D F T
1.9 18.8 4.0 9.0 0.75
19 19.8 4.0 10.0 0.75
1.9 21.8 4.0 12.0 0.75
1.2 228 4.0 13.0 0.75
1.9 18.8 4.5 9.0 0.80
1.9 19.8 45 100 0.80
1.9 218 45 120 080
1.9 228 4.5 13.0 0.80
Dimesoes
w L D F T
2.8 27.0 6.3 14.0 1.00
2.0 287 8.3 135 0.90
2.4 34.0 7.8 12.0 1.10
2.6 40.4 9.3 13.0 1.20
2.6 44.0 124 15.0 1.20
3.2 52.9 14.0 20:0 1.50
NemaTab W F L
08x635 656 76 16
08x635 66 76 16
08x635 66 76 174
< 4 \\l\’:-\
W lj / S
; £47)
0.4 /
0.4 / ;/
04 2 o

Terminal Ilhoés Simples

0,2 - 150 mm?

Tubo Cobre Eletrolitico

Bitola

0.2 mm?

0.3 mm?

0.5 mm?

0.75 mm?

1 mm?

1.5 mm?

2.5 mm?

4 mm?

& mm?

10 mm?

16 mm?

25 mm?*

35 mrm?

50 mm?*

70 mm?
95 mm?
120 mm?

150 mm?

Codigo

E0206-YELLOW
E0208-YELLOW
ED306-TURQUOISE
E0308-TURQUOISE
EO508-WHITE
E0510-WHITE
E7506-GREY
E7508-GREY
E7510-GREY
E7512-GREY
E1006-RED
E1008-RED
E1010-RED
E1012-RED
E1508-BLACK
E1510-BLACK
E1518-BLACK
E2508-BLUE
E2510-BLUE
E2512-BLUE
E2518-BLUE
E4009-GREY
E4010-GREY
E4012-GREY
E4018-GREY
E6012-YELLOW
E6O18-YELLOW
E10-12-RED
E10-18-RED
E10-22-RED
E10-25-RED
E16-12-BLUE
E16-18-BLUE
E16-22-BLUE
E16-25-BLUE
E25-16-YELLOW
E25-18-YELLOW
E25-22-YELLOW
E35-16-RED
E35-18-RED
E35-25-RED
ES0-20-BLUE
ES0-25-BLUE
E70-20-YELLOW
E70-25-YELLOW
E95-25-RED
E120-27-BLUE
E120-32-BLUE
E150-32-YELLOW

Furo Dimesdes

D ( w IL, F
11 0.8 1.9 10.4 6.0
151 0.8 1.9 12.4 8.0
11 0.8 1.9 104 60
1.1 0.8 1.9 12.4 8.0
13 1.0 26 140 80
13 1.0 2.6 16.0 10.0
1.5 1.2 2.8 12,3 6.0
1.5 1.2 28 14.3 2.0
1.5 1.2 2.8 16.0 10.0
15 1.2 2.8 183 120
1.7 1.4 3.0 123 60
1.7 1.4 3.0 143 80
17 14 3.0 163 100
1.7 14 3.0 183 120
20 17 35 143 80
2.0 1.7 25 160 100
Zo 5 35 243 180
26 23 4.0 154 80
2.6 2.3 4.0 17.4 10.0
2.6 2.3 4.0 19.4 12.0
2.6 7oL 4.0 254 18.0
3.2 2.8 4.5 16.4 9.0
3.2 2.8 4.5 17.0 10.0
32 28 4.5 19.4 12.0
32 28 a5 254 18.0
39 3.5 6.0 20.5 12.0
39 35 6.0 265 180
49 45 7.5 208 120
43 45 7.5 268 180
49 45 7.5 319 2185
49 45 75 3475 247
6.2 5.8 8.7 22.0 12.0
6.2 58 87 280 180
6.2 5.8 8.7 320 218
6.2 5.8 87 350 2455
7.9 7.5 1.0 280 160
7.9 h 11.0 30.0 18.0
7.5 7.5 11.0 34.0 22.0
8.7 8.3 12.5 30.0 16.0
8.7 8.3 125 300 180
g7 83 125 380 250
10.9 10.3 15.0 36.0 20.0
10.9 10.3 15.0 41.0 25.0
14.3 135 16.0 37.0 20.0
14.3 13.5 16.0 42.0 25.0
153 145 185 440 250
17.5 16.5 20.3 47.6 27.0
17.5 16.5 20.3 52.6 32.0
206 196 234 576 320
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Terminais Pré-isolados PenzeL PenNZeL Terminais Pré-isolados
Luva de Emenda
Terminal Ilhés Duplo - 0,5 - 16 mm? Isolacao: PVC
Tubo Cobre Eletrolitico Bitola ~ Codigo W F L D
B os-15mm BV 126l [FiaT 33 222
Bitola codigo Furo Dimesoes B s 25mm BV2 150 23 49 250
= s D = w L F 4.6 mme BVS 150 34 67 25.0
2X050mm?  TEOSOSWHITE 1.8 15 8.0 145 05 B omm BV8 =100 IRA5 T s 320
\,\\ > %075 m:  TE7S0B-GREY 2.1 1.8 5.5 147 80 [ IR BvV14 260 58 105 420
e . mny
4 TE7510-GREY ZA00 S hsE (e i 2 BNAE R [ [SIEO ERA
/ TE1008-RED 23 20 | 55 151 80 B osom L U O WEa
i 2 X 1.00 mm?
/ TE1010-RED 23 23 55 171 100
/ TE1S08-BLACK 2.6 2.3 6.4 155 80 Conector Rabinho de Porco
S 2X150mm?  TE1512-BLACK 26 23 6.4 195 120 Isolacio: Nylon
TE1S18-BLACK 26 23 6.4 255 180 ! S
TE2510-BLUE 33 29 8.0 185 100 ) . Dimesbes v
I ZX2I0MM reas138LUE 33 29 |80 | 215 130 Bitola Codigo N 0 B /
2X400mm?  TE4012-GREY 42, 38 88 231 120 R . =z | ag — 11 d
-2 mm s A . . .
| 2X600mm?  TEGO14-YELLOW 54 49 9.5 261 140 i = S 8 S TR 4 o
B 2x1000mm:  TE10-14RED 6.9 6.5 126 266 140 M 7'5 1;30 25‘5 12'5 0'7 WA
.2 MM i & s - .
B 2x1600mm: TE1614BLUE 87 83 190 313 140 —— zas e
mim ES L o . 5 .
Conector de Tor¢ao
: R Isolacao: PVC
Terminal Ilhés Nao Isolado — 0,5 — 150 mm? S
Tubo Cobre Eletrolitico Bitola Cédigo Dimesoes
A B G
P Dimesdes 0.84 - 6.62 mm? WNT 152 86 6.7
Bitola Codigo i 5 - il Boss-aoamm wae 176 98 74
- ' . | 1.55-4.75mm? WN3 220 120 9.9
2Bk CENDSIE T |5 80 1.1 05 13 290-914mm:  \WN4 245 140 1.0
2
h 0.75mm? EN7506 6.0 1.5 1.2 £.3 Bas-17.3mm: wis 274 168 127
e 075mm: EN7510 100 15 12 19
N 1.0mm?  EN1006 6.0 1.7 14 22 C A6 Dol
4 i0mm? ENIO10 100 17 14 22 onector de Derivacao
/\* 1.5mm2  EN1507 7.0 2.0 1.7 25 Isolagao: PVC/ PP
2.5 mm? EN2507 7.0 2.6 2.3 3.3 %
/'\ 7/ 4mm?  EN4O12 120 32 28 39 Liga de Cobre
e o 6mm: EN60O10 100 39 35 47 Bitol Codi Dimesdes
& N/ 10mm EN1015 150 49 45 58 ol e
/ temm! EN16-15 150 6.2 58 7.2
= 2
25mm: EN2518 180 79 7.5 9. W oos-tsmm:  ersio0 200 270

0.75-25 L 781 | 27.0
3Smm:  EN35-20 200 87 83 102 | — o SzEiniEl B
S0mm® EN50-22 220 109 103 12.7 m o 5_ 1mm - e fg'z ::'; b
5-1 mm 878006 H k
70 mm? ENT0-25 25.0 143 135 15.8 . 0.75-2.5 mm? STEAEE o 550 4 \( ./
95mm: EN9525 250 156 148 137 . —sl T VAR
120 mm*  EN120-32 320 17.7 16.7 20.2 . 0.75-25mm? 878107 17‘0 31.0

150 mm?  EN150-32 32.0 20.6 19.6 23.0
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Terminais Pré-isolados PenNzZeL PEeNzZeL Alicates
Anel Pré-isolado
lacia P ALICATES COM CATRACA
Cobre Eletrolitico: 99,95%
TERMINAL BANDEIRA
Bitola  Codigo Furo W L L1 Bitola  Cdodigo Furo W L L1 =
RV1-3.2 3.2 550 1750 150 RVS237 37 660  17.80 14580 CcODIGO DESCRICAO IMAGEM
RVS13.7 37 550 1750 150 RUM23.7 3.7 660  19.40 1630
RVMI37 37 660 1940 1630 RVL237 37 850  19.40  17.80 PZ-HSO7FL crimpa terminal bandeira isolado
RVLIZ7 37 8.0 2080  17.0 RVS2-4 43 660 2080 1630 de 0,5 a 2,5 mm?
0.5-1.5  Rvs4 43 660 1940 163 1.5-25  RvL24 43 850 2180 17.80
mm? RVL1-4 a3 8.0 2080 17.0 mm? RVS2-5 53 850 2180  17.80
RV1-5 5.3 80 2080 17.0 RVL2:5 5.3 950 2180 1730 crimpa terminal bandeira
RV1-6 6.4 720 2680 210 RV2-6 6.4 12.0 2680 210 PZ-HSO56FL sem isolacao
RV1-8 8.4 950 2680 210 RV2:8 8.4 120 2680 210 de 0,5 a 2,5 mm? tab 4.8 e 6,3
RVI-10 105 950 3050  23.90 RV2-10 105 136 3050 239
ALICATE MANUAL
TERMINAL SEM ISOLACAO
Bitola  Cédigo Furo W L L1 Bitola Codigo Furo W L L1 ) ) ) _
RV5-3.7 37 720 2270 19,10 RVBLE4 43 9,85 3050 2450 PZ-CT150 crimpa terminals sem isolacao
RVS54 43 7,20 2270 19,10 RVBMBS 53 10,0 050 24,50 de 16 a 150 mm?2
RVLS-4 43 950 2660 2210 nlglz RVESE6 6.5 11,0 31,50 2550
S RVS-5 53 950 2660 22,10 RVES-8 8.4 150 380 3050 ‘ _ _ i
mm:  RVS6 6.4 12,0 2950 23,50 RVBE-10 105 180 370 2950 PZ-KH95 crimpa terminals sem isolacéo
RVM5-6 6.4 12,0 320 235 RVB14-5 5.3 1,0 3750 31,50 de 6 a 95 mm?
RV5-8 84 15,0 340 260 RVBS146 65 11,0 3750 3150
RV5-10 105 150 M0 265 nlﬁ-n? RVEBLIAE 65 1,0 37,50 31,50
RV5-12 13,0 19,20 386 290 RVE14-8 8,4 14,0 41,50 33,50 PZ-KH150 crimpa terminals sem isolagao C
RVB1410 105 160 4470 3670 = de 10 a 120 mm?2
ALICATE DE MANUTENCAO
Bitola Cédigo Furo W L L1 corta e descasca fios
RVEL225 53 120 460 38,0 PZ-YFO053 e cabos 10 - 24 mm? e
25 RVBL226 65 120 460 380 comprime terminais 0,25 - 6 mm? -
mm?  Ryg228 84 160 460 380
RVB2210 10,5 180 470 390
RVE38-5 53 15,3 520 4440
RVESI86 6,5 15,0 48,60 41,0
RVBSI8E B4 16,0 4860 41,0
"3"5712 RVES3810 105 18,0 43,60 42,0
RVB3812 13 22,0 540 460
RVBL3812 13 22,0 540 460 "
4
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Alicates PenNnzZeL PeNzZeL Alicates
ALICATES COM CATRACA ALICATE HIDRAULICO
TERMINAIS PRE»-ISOLADOS CODIGO DESCRICAO IMAGEM
cODIGO DESCR|§A0 IMAGEM alicate hidraulico comprime st
PZ-YQ300A cabo de cobre 10 a 240 mm? m
PZ-HS16C crimpa terminais pré-isolados de aluminio 10 A 185 mm? ' —
de 10 a 16 mm?
MAQUINA PNEUMATICA
maquina pneumatica
PZ-LAS005 alicate de crimpagem conjunto / acompanha pedal
de 3 matrizos intercambiaveis / matriz intercambiavel para crimpar
PZ-AM10 . e
diferentes terminais
/ pressao 0.4 -1.0 mpa
/ output 13.5 kn
TERMINAL SEM ISOLACAO
maquina elétrica 220v
PZ-HS101 crimpa terminais sem isolacao / acompanha pedal
de 0,5 a 10 mm? PZ-FEK60EM | / matriz intercambiavel para crimpar
diferentes terminais
TERMINAL ILHOS / output 12.7 kn
crimpa terminais ilhoses com e
PZ-HS50WF sem isolacdo de 10 a 50 mm? (
crimpa terminais ilhéses com e
PZ-HS95WF sem isolacao de 50 a 95 mm? (
crimpa terminais ilhoses com e
PZ-HS5150WF sem isolacao de 120 a 150 mm? (
crimpa terminais ilhdéses duplo
PZ-H526TW de 0,5 a 6 mm2
13 www.penzel.com.br www.penzel.com.br 14 —
h — “ S - o _;_-*' R



Alicates PenNzeL PenNZeL Prensa Cabo

Especificacdes Técnicas

D E CA PA D 0 R Composicdo: Nylon
5 = Nivel de protecdo: IP68
CODIGO DESCRICAO IMAGEM Vedagdo: O-Ring
Cores: Branco e Preto e Cinza
corte e decapa fios e cabos
PZ-HS700D de 0.25a 6 mi2 Condicdes de Operacdo
Temperatura de trabalho: -20°C a 80°C — Pico 100°C
Temperatura estatica: -40°C a 100° — Pico 120°C
PZ-HS700B corte e decapa fios e cabos
de 0,5 a 6 mm? Utilizacdo
® Acessdrio para fixagdo de cabos elétricos em caixas ou painéis elétricos.
oite o de fi b * Evita o contato direto com dgua e poeira, além de evitar perdas de energia com anéis de vedagio.
PZ-FSD3 cor ed capa lios e cza 2 » Protege os equipamentos contra possiveis cortes, evitando riscos de curto-circuito.
e 0,08 a25mm * Aliviador de tenstes mecanicas casuais.
PZ-PG5 descasca cabos maior ; e e :
didmetro 25mm r
PZ-BX30 descasca cabo diametro ¢
15mm a 30mm
Bat-:gwco Referencin Polegadus | Dimm)01 | B(mm) =00 | D2 (um) =00 | L(mm)00 | L1 (oumh=0.0 | L2 {mem) % 0.1
FT - FRETO
PZC-PGT-BR |
CORTADOR DE CABOS PG7 Ty 1240 17.60 19.50 3030 £.00 4.60
; BLCPGT-CZ |
PZC-PGII-BR |
PG11 38 1820 2373 26.10 34.40 8.00 5.00
PZ-LK60A corta cabos de cobre / peGILCz |
- . 2 PLC-PGI3S-BR |
alumlnlo ate 60 mm i PG13.3 12" 20,00 26.80 29.40 36.40 Q.00 5.00
PZ-HS325A corta .ca?bos de cobre / — PG16 58" 2220 28.80 3190 3750 10.00 5.30
aluminio ate 240 mm? PzcpGI6CE
" PZC-PGIS-BR
FZCPGIOPT PG19 34" 23.90 28.90 31.90 40.00 10.00 530
PZ-LK250 corta cabos de cobre / H_;,ﬁ:,:.’ HCAGISCL
- e 2 pE— PZC-PG2I-BR
aluminio ate 250 mm PG21 |34 (13/16"| 2820 35.70 38.90 44,60 11.00 7.00
PRC-PGIICE |
corta fio de aco ate 150 mm? el R i .
PG25 il 29.90 35.90 50.50 50.70 13.00 7.00
PZ_J 1 3 e a;o CObreado FZC-PG2-CE
de aluminio ate 720 mm? PICPGI0BR
PG29 1" (1 1/8" 36.50 46,00 50.50 30.70 13.00 T.00
PIC-PGIO-CE
PZC-PGIE-BR |
VP PG36 1/ar 4670 58.70 64.00 58.40 13.70 7.40
PIC-PGIG-CE
PZC-PG4E-BR
PG48 2 58.50 70.30 77.80 62.80 13.60 7.40
PZCPO4E-CE

-1|5 M.penzel.corn.br www.penzel.com.br ; 16
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Botoeira

Tubo Termocontratil

BOTOEIRA

ESPECIFICACOES TECNICAS

-25%C ~ +55°2C (sem congelamento) O valor médio em 2h ndo mais que +352C

45 ~ 85% RH (sem condensagao)

<30mA

>100M

3000V, AC50Hz

50Hz, 1,0mm Amplitude

> 10g

> 2.000.000 vezes; Alternado, seletor, fechadura com chave,
emergéncia > 1.000.000 vezes.

500.000 vezes

min 1 x 0,5mm?2, max: 2x1,5mm?2 ou 1x2,5mm (com ou sem elo de conexdo)

B0gf ~ 2200gf, de acordo com a quantidade de unidades de comutacao
Curso de operacao: cerca de 5,5 mm (para o tipo do botao)

3 graus

440v
10A (temperatura ndo superior a corrente nominal)
24V 48V 110V 220V | 380V 500V
10A - 10A 6A - -
10A - 6A 3A 1.8A 1.4A
8A 4A 2.2A 1.1A - -
aA 2A 1.1A 0.6A - -

1

www.penzel.com.br

Especificacoes Técnicas

Temperatura de utilizacao: -40° ~50°

Temperatura de encolhimento: Inicial 70°C / Total 125°

Contracao longitudinal: 8%
Taxa de contracao: 2.1
Tensao de trabalho: 600V
Flamabilidade: VW-1
Certificacdo: RoHs
Material: Poliolefina

Sem adesivo

Material livre de halogénio
Cor disponivel: Preto

Utilizacao

Conexao com fios
Protecdo de solda
Marcacao de fios
Protecao de isolacao

de resisténcia e capacitor
Protecdo de antenas
Protecdo contra corrosao
de barras

ou tubos metalicos

Dimensao antes de encolher | Di Ao apds encoll S
Codigo ?:;:? Didgmetro espessurada | Diametro | espessura da padri:o IIT::;M
interno parede interno parede {m /disc)
{mm) {rmim) (rmm) (mm)

PZT-HD2-0010-PT @ 1.0 1.210.3 0.20+0,05 0.48+0.1 0.32+0.05 200 0.75~0.9
PZT-HD2-0015-PT ¥ 18 1.740.3 0.20£0,05 0.7320.1 0.32£0.05 200 0.95-1.4
PZT-HD2-0020-PT 9 20 22403 0.25£0.05 0.98+0.1 0.32£0.05 200 1.1~1.8
PZT-HD2-0025-PT 0 25 2.6+0.3 0.25+0.05 1.2320.2 0.35£0.05 200 1.35-2.3
PZT-HD2-0030-PT o 3.0 32104 0.25£0.05 1.45+0.2 0.35£0.05 200 1.6~2.7
PZT-HD2-0035-PT @ 35 3.640.4 0.25£0.05 1.7240.2 0.35£0.05 200 1.85-3.2
PZT-HD2-0040-PT 2 40 42+0.4 0.25£0.05 1.96+0.2 0.35£0.05 200 2.1-3.6
PZT-HD2-0045-PT 0 45 4604 0.25+0.056 22002 0.35£0.05 200 2.35-4.0
PZT-HD2-0050-PT 8 5.0 5.2404 0.25+0.05 2.48£0.2 0.35£0.05 200 2.6-4.5
PZT-HD2-0060-PT @ 6.0 6.2+0.4 0.28+0.15 2.96+0.3 0.45+0.15 200 3.1-5.4
PZT-HD2-0080-PT @ B8O 8.2+0.5 0.28£0.15 395103 0.45£0,15 100 4.2-7.2
PZT-HD2-0020-PT @ 9.0 9.2+0.5 0.30£0.15 4.4040.3 0.50£0.15 100 4.7-8.0
PZT-HD2-0100-PT 2 10.0 10.2+0.5 0.30£0.15 3.95+0.3 0.50£0.15 100 5.2-9.0
PZT-HD2-0120-PT @120 12.2£0.5 0.30£0.15 5.900.5 0.50£0.15 100 6.2~11
PZT-HD2-0150-PT @ 15.0 15.2£0.6 0.38£0.15 7.40£0.5 0.60£0.15 100 7.8-14
PZT-HD2-0160-PT @ 16.0 16.2+0.6 0.38£0.15 7.90£0.5 0.60£0.15 100 8.3-15
PZT-HD2-0180-PT 0 18.0 18.2:0.6 0.40£0.15 8.90£0.5 0.60£0.15 100 9.3-17
PZT-HD2-0200-PT @ 20.0 20.240.8 0.40+£0.20 9.20+0.5 0.70+0.20 100 11.4-19
PZT-HD2-0220-PT 8220 222408 0.42+0.20 10.80=1.0 0.70+0.20 100 12.4-21
PZT-HD2-0250-PT 9 25.0 253208 0.45£0.20 12.30£1.0 0.70£0.20 50 12.8-24
PZT-HD2-0300-PT 9 30,0 30.2£0.8 0.45+0.20 14.70£1.0 0.70£0.20 50 16-29
PZT-HD2-0350-PT @ 35.0 35.210.8 0.50£0.20 17.30£1.0 0.80+0.20 50 18-34
PZT-HD2-0400-PT 0 40.0 40.041.0 0.50£0.20 19.80£1.0 0.80£0.20 50 21~39
PZT-HD2-0500-PT @ 50.0 50.0+1.0 0.50£0.20 24.80£1.0 0.80+0.20 50 26~49
PZT-HD2-0600-PT @ 80.0 60.0£1.0 0.60£0.20 29.80+1.0 0.80£0.20 25 35-55
PZT-HD2-0800-PT 0 80.0 80.0£1.0 0.65£0.20 39.00£2.0 1.00£0.20 25 45~75
PZT-HD2-1000-PT @100.0 100.0£2.0 0.65+0.20 49.00£2.0 1.00£0.20 25 55~-95
PZT-HD2-1200-PT @120.0 120.0£2.0 0.70£0.20 59.00£2.0 1.20£0.20 25 65~115
PZT-HD2-1500-PT ©150.0 150.0£2.0 0.70£0.20 74.00£2.0 1.20£0.20 25 B0~145
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Botoeira PenzeL PenNnzZeL Botoeira

Botao Descricao  Tipo de Contato  Circuito Cor P/N Dimensoes Botao Descricao  Tipo de Contato  Circuito Cor P/N Dimensoes
™ BT-LAY5-BA21 iz &
13 - - M2z 13 5530
. : ) ! -
s [1| ! BT-LAY5-BA31 o il Botdo Duplo e E—--~] =1 =l
o Vi U BT-LAY5-BAS1 saliente sem 14 o 7 LY F
Botao ] BT-LAY5-BA61 53 + :
Pulsador g lluminacao 21 g  CTLAYSELBAS ¢ 3
5 Central NIC 3
21 P E- 3
[ {h L] % £
e ® BT-LAYS-BA42 s | 22 L
22
13 ® BT-LAYS-EA21 P ; i i
NIO E 1' e BT-LAYS-EA31 o g Botao Duplo e ] . G P
BT-LAYS5-EA51 I : 14 3
Botio 14 2 BTLAYSBAT | | sem g CTAYSELES 2
Pulsador '\ G Led A . i %
21 £ i NG k- % {-g:
NI 2 } ™ BT-LAYS-BA42 = | 2
22
X1 X1 13 Y =
BT-LAYS5-BW3361 =
| = Tz ™™ax Botao Duplo N0 X1 X1
P N/O > 3 = : 2
Botdo 220~240V ‘)f ‘% ‘i 2 BT-LAY5-BW3561 saliente com " Q%\ ! g
Prilcaiios i 4 BT-LAY5-BVW3661 lurfiraga 2 % = BT-LAY5-BW8465
com g Central NE x2 x2 22
Lampada X1 X1 21 o
NIC .
220-240V » l{’ @ BT-LAYS-BW3462 5
X2 Xz 22
NIO X1 X1 13 O BT-LAYS-EW3161
¢+ | ®  BTLAYSEW3361 Botao Duplo o i
. W ©  BTLAYS-EW3561 saliente com  M°
Botao 220~240V Al > fes il
Pulsador XE&E W @®  BT-LAYS-EW3661 lluminacao N = BT-LAYSEW8465
cam 0 Central NIC x5 X2 2 =
i drrpaca e 220~240V
\ﬁ# (‘%’1? ® BT-LAYS-EVW3462
X2 X2 22
BOtéo Nio o XX 13
. il
& 21 Botdo Duplo 24V G e !‘ BT-LAY5-EW8365-01
" E - -
emergenua Tipo NIC a :> @ 40 BT-LAYS5-BT42 comled gy } B  BTLAYS5-EWS365-02
Comgumelo 35 NIC  xp x2 4
- Puxa Destrava o
29
S,
[z 7|
Botao f
21 Q i | L
emergenua TIpO NG e- % . #40  BT-LAYS-ES542 ¥
Comgumelo 45 RED o i
Gira Destrava 7 ;‘

2
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Botoeira PenNnzeL PENZeL Botoeiros
Botao Descricao  Tipo de Contato  Circuito Cor P/N Dimensoes Botao Descricdo  Tipo de Contato  Circuito Cor P/N Dimensoes
L 21 a0
M22 NIC
T g :— @ ¢s0  BTLAYSBS142 .
& TMax 3 4 2
Chave Seletora 2 13 5 EBOtaq de‘ 2 1
PosicGes sem NIO S N BT-LAYS-BD21 oo N/O 21 13
retorno | metalico 4 ) o
14 c / chave NIC q- T @® 40 BT-LAY5-BS145
22 14 =
_Egﬁ 1 1|1T
1 Chave seletora NIO ey NS BT-LAY5-BG21 J i
Chave Seletora 3 ot 3 . ¢/chave 14 K
Posicoes sem NIO+NIO P N/ BT-LAY5-BD33 22MM
retorno 14 24 metalico ; 1121 1? o .
E 2 POS NIO+NIC b N/ BT-LAY5-BG25 %
22 14 29
LX)
M22
I Chave seletora
Cha\ﬁ:h ?eletora 2 ’ 112|‘ “r e ¢/chave 13 23
Posicoes sem NIO ey \/  BT-LAYS£D21 22MM NIOHNIO AN \/  BTLAY5BG33
retorno 22 metalico s
E 3 POS
420
M2z
Chave Seletora 3 1{:1113 23 Botdo de 21
Posiches sem NIO+N/O P | N BT-LAYS-ED33 Emergéncia NIG = % @40 BT-LAYSES142
retorno 1424 plastico 22
¢ / chave
13
Chave seletora NIO .,.2\,1111 N/ BT-LAY5-EG21
¢/chave A3
22MM
plastico 21 13
E 2 POS NIO+NIC o0 \/ BT-LAY5-EG25
22 14
Chave seletora
1
- Slai L \/ BTLAY5£G33
plastico
E 3 POS -
. trancado chave para fora

-' i www.penzel.com.br
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Acessorios PenzeL PEeNnzZeL Sinalizador
BT-LAYS-A Placa autocolante ~ .
g ESPECIFICACOES TECNICAS
> 30.000h
BT-LAY5-B Placa autocolante 20% (acima de 110V)
2.5kv (ACRMS), 1min
AC50-60hz
o BT-LAY5-D30 Anel de borracha, diametro 30mm <20mA
> 100cd / m?
; Ui <60v, 5mA, 60V <Ui <660V, 50mA
BT-LAY5-D25 Anel de borracha, diametro 25mm vermelho, verde, amarelo, brance, a2l
5
& BT-LAY5-D Anel EMS, diametro 60mm
S/ PN
&
o ; BT-LAY5-F Anel EMS, diametro 90mm )
-/ INDICADOR DE e ° oo 0
.y VOLTAGEM LED AC50~500V BT-AD22-22VM » | oo
o’ { 3 Capa de silicone para botdes o
~ SiLAToR20 e comutadoras oval duplo @ = :
I'.-:_ a Bl mvEaap Capa de silicone para botdes BT-AD22-22DS-BR02
fi p i e comutadoras duplo BT-AD22-22DS-AZ02
AC/DC24y  BT-AD22-22DS-VD02 s
— BT-AD22-22D5-VM02
S Capa de silicone para botdes BT-AD2222D5-AM02 @
.‘tl'j'v e e comutadoras duplo saliente ®
SINALEIROS LED
@
. BT-AD22-22DS-BRO1 @
pad s Capa de silicone para botdes BT-AD22-22D5-AZ01 O
h--;-;. - j": e comutadoras duplo com ilum AG a5k BT-AD22-22DS-VD0O1
Dis BT-AD22-22DSVMO1
BT-AD22-22DS5-AMO1
BT.04TP Capa de silicone para botGes
e e comutadoras duplo saliente com ilum
BT-LAY5-BE101 Bloco 1 NA todos os botdes e chaves seletoras
BT-LAY5-BE-102 Bloco 1 NF todos os botdes e chaves seletoras
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Energias Renovaveis PenzeL PENZEL Energias Renovaveis

Conector Solar
Conector Solar

Image Cédige | Coments | Bitolas compativeis Especificagdes

Resisté ao tempo: | Bries

6 (-40°C ~ + B5°C) / Umnidade

i e to profi |

Mc ( PA R) Tensdo Nominal: 1500V DC(IEC) 800V DC{UL)
2.5mm* Resisté de contato :0.5m 0
304 dmm® Resisténcia de contato dos terminais: < 5m Q
Bmm® Material do contato: Cobre estanhado

Tipo de travamente: Snap-In

Classe inflamabilidade: ULS4-HB / UL84-V0
Grau de protecdio: IP68

Facilidade de conexdo e

SOL-MCE

Image Cédiga Corrente | Bitolas compativeis Especificacfes

ia a0 tempo: péries

(-40°C ~ + 85°C) /| Umidade

Instalagdo e acabamente profissional

MC10 ( P AR) Tensao Nominal: 1500V DC(IEC) 800V DC{UL)
Resisténcia de contate dos conectores: 0.5m 0

504 10mm* Resisténcia de contato dos terminais: < 5m

Material do contato: Cobre estanhado

Tipo de travamento: Snap-In

Classe inflamabilidade: UL84-HB / UL94-VD

Grau de protecio: IP88

F de conexdo &
n
e ——— 5 "

S0L-MC10

—m e ;

2 5 www.penzel.com.br
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Conector Solar

F ia a0 tempo: intempéries
(-40°C ~ + 90°C} / Umidade
Nabaleiaa o asab to profi
Tensdo Nominal: 1500V DC(IEC) 800V DC{UL)
TI PO T ( PAR) Resisténcia de contato dos conectores: 0.5m @
50A Resisténcia de contato dos terminais: < S5m0
Material do contato: Cobre estanhado

Tipo de travamento: Snap-ln

Classe inflamabilidade: UL94-HB / ULS4-V0
Grau de proteco: IP67 / IP2X

Facilidade de soe

Positivo | [T :M:EE = i%

SOL-MCT

- : - Negativo

i3 a0 tempo: | péries
(-40°C ~ + 80°C) / Umidade

TIPO Y (PAR)

R I
Tensao Nominal: 1500V DC(IEC) 80OV DC{UL)
Resisténcia de contato dos conectores: 0.5m 0

SOL-MCEY 304 Bmm* Resisténcia de contato dos terminais: < 5m Q.
Matenial do contato: Cobre estanhado

Tipo de travamento: Snap-In

e S—— For Classe inflamabilidade: ULS4-HE / ULS4-V0
Grau de protegio: IPGS

F de e

-' i www.penzel.com.br
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